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1. CONDICIONES DE TIPO GENERAL.

1.1.- OBJETO DE ESTE PLIEGO.

El  objeto de este  Pliego es  la enumeración de tipo general  técnico de Control  y  de 
Ejecución a las que se han de ajustar las diversas unidades de la obra, para ejecución de la 
obra.

Este Pliego se complementa con las especificaciones técnicas incluidas en cada anexo 
de la memoria descriptiva correspondiente a la estructura e instalaciones generales del Edificio.

1.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA.

1.2.1. ESTRUCTURA

Corresponde al presente desglosado la ejecución del total de la estructura de cubrición 
de acceso peatonal, que se ha resuelto a base de material tubular conformado de acero tipo 
S275,  unidos  los  perfiles  mediante  soldadura  conforme  al  CTE  DB  SE-A  terminado  en 
policarbonato, según se detalla en documentación gráfica, así como la viga para apoyo de esta  
cubrición en zona deportiva.

1.2.2. CUBIERTA

Corresponde  al  actual  desglosado  la  ejecución  del  total  de  la  cubierta  de  la  pista 
deportiva, que se ejecutará mediante panel de chapa de acero en perfil comercial tipo simple 
prelacado  de  0,6  mm.  sobre  correas  metálicas,  que  se  fijarán  a  los  pórticos  mediante 
soldadura,  garantizando  la  continuidad  de  las  mismas;  así  como  la  cubierta  curva  de  la 
estructura  de  acceso,  resuelta  con  piezas  de  policarbonato  translucido  en  color  blanco,  
ancladas a correas de estructura metálica.

1.2.3. CERRAMIENTOS Y CARPINTERIA

Cerramiento y delimitación de espacios resuelto mediante valla formada por tubos de 
acero laminado en vertical  y malla electrosoldada formada por un entramado de varillas en 
forma  cuadrada  con  aberturas,  separados  2,80  m.  y  de  2,5  m.  de  altura,  galvanizado  en 
caliente por inmersión Z-275, con acabado en pintura en color verde.

1.3.- CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE LEGAL.

A continuación  se  recogen  las  características  y  condiciones  que  reunirá  la  obra  y 
materiales principales en ellas empleados.

Las obras a que se refiere el  presente desglosado son continuación de la de nueva 
planta realizada con anterioridad,  existiendo aprovechamiento de edificaciones anteriores en lo 
referente a unidades de obra y a materiales que han de entrar a formar parte de la misma. Así  
pues serán automáticamente rechazados aquellos elementos que hayan tenido anterior uso. 
Del mismo modo, si en las excavaciones o movimientos de tierras apareciese algún elemento o 
fábrica de anteriores edificaciones, no serán aprovechadas, siendo demolidas en lo necesario 
para establecer  las unidades de obra indicadas en los Planos, salvo que sean de carácter 
histórico, artístico o monumental o que puedan considerarse dentro de la vigente Legislación, 
en el supuesto de hallazgo de tesoros.

Una vez adjudicadas las obras, el constructor instalará en el terreno una caseta de obra. 
En ésta habrá al menos dos departamentos independientes, destinados a oficina y botiquín. El  
primero deberá tener al menos un tablero donde puedan extenderse los planos y el segundo 
estará provisto de todos los elementos precisos para una primera cura de urgencia.

El pago de impuestos o árbitros en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras, y por  
conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del Contratista.

Los documentos de este proyecto, en su conjunto, conjuntamente con las disposiciones 
legales vigentes constituyen un contrato que determina y regula las obligaciones y derechos de 
ambas partes contratantes, los cuales se comprometen a dirimir las divergencias que pudieran 
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surgir  hasta  su  total  cumplimiento,  por  amigables  componedores,  preferentemente  por  el  
Ingeniero  Director,  a  quien  se  considerará  como única  persona  técnica  para  las  dudas  e 
interpretaciones del presente Pliego, o en su defecto, el Arquitecto o Ingeniero designado por la 
Delegación del Colegio Oficial de Arquitectos o del Colegio Oficial de Ingenieros de la zona y en 
último extremo a los tribunales competentes, a cuyo fuero se someten ambas partes.

El Contrato se formalizará como documento privado o público a petición de cualquiera de 
las  partes  y  con  arreglo  a  las  disposiciones  vigentes.  En  el  Contrato  se  reflejará  las 
particularidades que convengan ambas partes, completando o modificando lo señalado en el 
presente  Pliego  de  Prescripciones,  que  quedará  incorporado  al  Contrato  como documento 
integrante del mismo.

1.4.- DE LOS MATERIALES Y SUS APARATOS, SU PROCEDENCIA.

El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de toda clases en 
los puntos que le parezca conveniente, siempre que reúnan las condiciones exigidas en el  
contrato,  que  estén  perfectamente  preparados  para  el  objeto  a  que  se  apliquen,  y  sean 
empleados  en  obra  conforme  a  las  reglas  del  arte,  a  lo  preceptuado  en  el  Pliego  de 
Prescripciones y a lo ordenado por el Arquitecto o Ingeniero Director.

Se exceptúa el caso en que los pliegos de condiciones particulares dispongan un origen 
preciso y determinado, en cuyo caso, este requisito será de indispensable cumplimiento salvo 
orden por escrito en contrario del Ingeniero Director.

Como  norma  general  el  Contratista  vendrá  obligado  a  presentar  el  Certificado  de 
Garantía  o  Documento  de Idoneidad  Técnica  de  los  diferentes  materiales  destinados  a  la 
ejecución de la obra.

Todos los materiales y, en general, todas las unidades de obra que intervengan en la 
construcción del presente proyecto, habrán de reunir las condiciones exigidas por el Pliego de 
Condiciones varias de la Edificación, compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, y 
demás  Normativa  vigente  que  serán  interpretadas  en  cualquier  caso  por  el  Arquitecto  o 
Ingeniero Director de la Obra, por lo que el Arquitecto o Ingeniero podrá rechazar material o 
unidad de obra que no reúna las condiciones exigidas, sin que el  Contratista pueda hacer 
reclamación alguna.

1.5.- PLAZO DE COMIENZO Y DE EJECUCIÓN.

El adjudicatario deberá dar comienzo a las obras dentro de los quince días siguientes a 
la fecha de la adjudicación definitiva a su favor, dando cuenta de oficio a la Dirección Técnica, 
del día que se propone iniciar los trabajos, quien acusará recibo.

Las obras deberán quedar total y absolutamente terminadas en el plazo de  1 MES a 
contar desde igual fecha que en el caso anterior. No se considerará motivo de demora de las  
obras la posible falta de mano de obra o dificultades en la entrega de los materiales.

1.6.- SANCIONES POR RETRASO DE LAS OBRAS.

Si  el  Constructor,  excluyendo  los  casos  de  fuerza  mayor,  no  tuviese  perfectamente 
concluidas las obras y en disposición de inmediata utilización o puesta en servicio, dentro del  
plazo previsto en el artículo correspondiente, el  Ayuntamiento de Moraleja, oyendo el parecer 
de la Dirección Técnica, podrá reducir de las liquidaciones, fianzas o emolumentos de todas 
clases que tuviese en su poder las cantidades establecidas según las cláusulas administrativas 
del contrato privado entre el Ayuntamiento y la Contrata, y que asciende al 1% del importe de 
la obra por cada día de retraso.

1.7.- OBRAS DE REFORMA Y MEJORA.

Si por decisión de la Dirección Técnica se introdujesen mejoras, presupuestos adicionales 
o  reformas,  el  Constructor  queda obligado a  ejecutarlas,  detrayendo el  importe  del  de   las 
mejoras introducidas en la adjudicación, siempre que el aumento no sea superior al 10% del 
presupuesto total de la obra.
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1.8.- TRABAJOS DEFECTUOSOS.

El  Contratista,  como  es  natural,  debe  emplear  los  materiales  que  cumplan  las 
condiciones generales exigidas en el Pliego de Condiciones Generales de índole técnica del 
"Pliego de Condiciones de la Edificación" y realizará todos los trabajos contratados de acuerdo 
con lo especificado en dicho documento, y en los demás que se recogen en este Pliego.

Por ello y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es el  
único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos 
que en estos pueda existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales  
empleados  o  aparatos  colocados,  sin  que  pueda  servir  de  excusa,  ni  le  otorgue  derecho 
alguno, la circunstancia de que por el Arquitecto o Ingeniero Director o su auxiliares, no se le 
haya  llamado  la  atención  sobre  el  particular,  ni  tampoco  el  hecho  de  que  le  hayan  sido 
valoradas las certificaciones parciales de obra, que siempre se supone que se extienden y  
abonan a buena cuenta. Así mismo será de su responsabilidad la correcta conservación de las 
diferentes partes de la obra, una vez ejecutadas, hasta su entrega.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el  Arquitecto o Ingeniero 
Director o su representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos efectuados, o 
que los materiales empleados no reúnan las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de 
ejecución de los trabajos o finalizados éstos y antes de verificarse la recepción definitiva, podrá 
disponer  que  las  partes  defectuosas  sean  demolidas  y  reconstruidas  de  acuerdo  con  lo 
preceptuado y todo ello a expensas de la Contrata.

En  el  supuesto  de  que la  reparación  de la  obra,  de acuerdo con  el  proyecto,  o  su 
demolición, no fuese técnicamente posible, se actuará sobre la devaluación económica de las  
unidades en cuestión, en cuantía proporcionada a la importancia de los defectos y en relación 
al grado de acabado que se pretende para la obra.

En caso de reiteración en la ejecución de unidades defectuosas, o cuando estas sean de 
gran importancia, la Propiedad podrá optar, previo asesoramiento de la Dirección Facultativa, 
por  la  rescisión  de  contrato  sin  perjuicio  de  las  penalizaciones  que  pudiera  imponer  a  la 
Contrata en concepto de indemnización.

1.9.- VICIOS OCULTOS.

Si el Arquitecto o Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia 
de vicios  ocultos  de construcción en las  obras  ejecutadas,  ordenará  efectuar  en  cualquier 
tiempo y antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer  
los trabajos que crea defectuosos.

Los  gastos  de  demolición  y  reconstrucción  que  se  ocasionan,  serán  de  cuenta  del  
Contratista, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario, correrán a cargo del  
Ayuntamiento.

1.10.- RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS.

Una vez terminada la totalidad de las obras, se procederá a la recepción provisional, 
para la cual será necesaria asistencia de un representante del Ayuntamiento, de los Arquitectos 
o Ingenieros Directores de las obras y del Contratista o su representante. Del resultado de la 
recepción se extenderá un acta por  triplicado, firmada por los tres asistentes legales antes  
indicados.

Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las  
condiciones establecidas, se darán por recibidas provisionalmente, comenzando a correr en 
dicha fecha el PLAZO DE GARANTÍA de UN AÑO.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se 
especificarán en la misma los defectos observados, así como las instrucciones al Contratista, 
que la Dirección Técnica considere necesarias para remediar los efectos observados, fijándose 
un plazo para subsanarlo, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas 
condiciones, a fin de proceder de nuevo a la recepción provisional de la obra.

Si el Contratista no hubiese cumplido, se considerará rescindida la Contrata con pérdidas 
de fianza, a no ser que se estime conveniente se le conceda un nuevo e improrrogable plazo.
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Será condición indispensable para proceder a la recepción provisional la entrega por 

parte de la Contrata a la Dirección Facultativa de la totalidad de los planos de obra generales y 
de las instalaciones realmente ejecutadas, así como sus permisos de uso correspondientes.

1.11.- MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS.

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente, por la Dirección de 
la  obra  a  su  medición  general  y  definitiva,  con  precisa  asistencia  del  Contratista  o  un 
representante suyo nombrado por el de oficio.

1.12.- PLAZO DE GARANTÍA.

El plazo de garantía de las obras terminadas será de UN AÑO, transcurrido el cual se 
efectuará la recepción definitiva de las mismas, que, de resolverse favorablemente, relevará al 
Constructor de toda responsabilidad de conservación, reforma o reparación.

Caso de hallarse anomalías u obras defectuosas, la Dirección Técnica concederá un 
plazo prudencial para que sean subsanadas y si a la expiración del mismo resultase que aun el  
Constructor no hubiese cumplido su compromiso, se rescindirá el contrato, con pérdida de la 
fianza, ejecutando la Propiedad las reformas necesarias con cargo a la citada fianza

1.13.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE.

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía, comprendido entre la recepción 
parcial y la definitiva correrán a cargo del Contratista. En caso de duda será juez imparcial, la 
Dirección Técnica de la Obra, sin que contra su resolución quepa ulterior recurso.

1.14.- RECEPCIÓN DEFINITIVA.

Finalizado el  plazo de garantía se procederá a la recepción definitiva, con las mismas 
formalidades  de  la  provisional.  Si  se  encontraran  las  obras  en  perfecto  estado  de  uso  y 
conservación, se darán por recibidas definitivamente y quedará el Contratista relevado de toda 
responsabilidad administrativa quedando subsistente la responsabilidad civil según establece la 
Ley.

En caso contrario se procederá de idéntica forma que la preceptuada para la recepción 
provisional, sin que el Contratista tenga derecho a percepción de cantidad alguna en concepto de 
ampliación  del  plazo  de garantía  y  siendo obligación suya  hacerse cargo  de  los  gastos  de 
conservación hasta que la obra haya sido recibida definitivamente.

1.15.- DIRECCIÓN DE OBRA.

Conjuntamente  con  la  interpretación  técnica  del  proyecto,  que  corresponde  a  la 
Dirección Facultativa, es misión suya la dirección y vigilancia de los trabajos que en las obras 
se realicen, y ello con autoridad técnica legal completa sobre las personas y cosas situadas en  
la obra y en relación con los trabajos que para la ejecución de las obras, e instalaciones anejas,  
se lleven a cabo, si considera que adoptar esta resolución es útil y necesaria para la buena 
marcha de las obras.

El Contratista no podrá recibir otras órdenes relativas a la ejecución de la obra, que las  
que provengan del Director de Obra o de las personas por él delegadas.

1.16.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATA.

Toda la obra se ejecutará con estricta sujeción al desglosado del proyecto que sirve de 
base a la Contrata, a este Pliego de Prescripciones y a las órdenes e instrucciones que se 
dicten por el Arquitecto o Ingeniero Director o ayudantes delegados. El orden de los trabajos 
será fijado por ellos, señalándose los plazos prudenciales para la buena marcha de las obras.

El Contratista habilitará por su cuenta los caminos, vías de acceso, etc... así como una 
caseta en la obra donde figuren en las debidas condiciones los documentos esenciales del 
proyecto, para poder ser examinados en cualquier momento. Igualmente permanecerá en la 
obra bajo custodia del Contratista un "libro de ordenes", para cuando lo juzgue conveniente la  
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Dirección dictar las que hayan de extenderse, y firmarse el "enterado" de las mismas por el  
Jefe  de  obra.  El  hecho  de  que  en  dicho  libro  no  figuren  redactadas  las  ordenes  que 
preceptoramente tiene la obligación de cumplir el Contratista, de acuerdo con lo establecido en 
el "Pliego de Condiciones" de la Edificación, no supone eximente ni atenuante alguno para las 
responsabilidades que sean inherentes al Contratista.

Por la Contrata se facilitará todos los medios auxiliares que se precisen, y locales para 
almacenes adecuados, pudiendo adquirir los materiales dentro de las condiciones exigidas en 
el lugar y sitio que tenga por conveniente, pero reservándose el propietario, siempre por sí o  
por intermedio de sus técnicos, el derecho de comprobar que el contratista ha cumplido sus 
compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la obra, e igualmente, lo 
relativo  a  las  cargas  en  material  social,  especialmente  al  aprobar  las  liquidaciones  o 
recepciones de obras.

La Dirección Técnica y con cualquier parte de la obra ejecutada que no esté de acuerdo 
con el presente Pliego de Prescripciones o con las instrucciones dadas durante su marcha, 
podrá ordenar su inmediata demolición o su sustitución hasta quedar, a su juicio, en las debidas 
condiciones, o alternativamente, aceptar la obra con la depreciación que estime oportuna, en 
su valoración. 

Igualmente  se obliga  a  la  Contrata  a  demoler  aquellas  partes  en  que  se aprecie  la 
existencia de vicios ocultos, aunque se hubieran recibido provisionalmente.

Son obligaciones generales del Contratista las siguientes:
  Verificar las operaciones de replanteo y nivelación, previa entrega de las referencias

por la Dirección de la Obra.
  Firmar las actas de replanteo y recepciones.
  Presenciar las operaciones de medición y liquidaciones, haciendo las observaciones 

que estime justas, sin perjuicio del derecho que le asiste para examinar y comprobar  
dicha liquidación.

  Ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, 
aunque no esté expresamente estipulado en este pliego.

El Contratista no podrá subcontratar la obra total o parcialmente, sin autorización escrita 
de la Dirección, no reconociéndose otra personalidad que la del Contratista o su apoderado

El Contratista se obliga, asimismo, a tomar a su cargo cuanto personal necesario a juicio 
de la Dirección Facultativa.

El  Contratista  no  podrá,  sin  previo  aviso,  y  sin  consentimiento  de  la  Propiedad  y 
Dirección Facultativa, ceder ni traspasar sus derechos y obligaciones a otra persona o entidad.

1.17.- RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATA.

Son  de  exclusiva  responsabilidad  del  Contratista,  además  de  las  expresadas,  las 
siguientes:

   Todos los accidentes que por inexperiencia o descuido sucedan a los operarios,  
tanto en la construcción como en los andamios, debiendo atenerse a lo dispuesto en 
la legislación vigente sobre accidentes de trabajo y demás preceptos, relacionados 
con la construcción, régimen laboral, seguros, subsidiarios, etc...

    El  cumplimiento de las Ordenanzas y disposiciones Municipales en vigor. Y en 
general será responsable de la correcta ejecución de las obras que haya contratado, 
sin derecho a indemnización por el mayor precio que pudieran costarle los materiales 
o por erradas maniobras que cometiera, siendo de su cuenta y riesgo los perjuicios 
que pudieran ocasionarse.

1.18.- OBRAS OCULTAS.

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación 
del edificio, se levantarán los planos precisos e indispensables para que queden perfectamente 
definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose uno al propietario, otro 
al Arquitecto o Ingeniero Director y el tercero al Contratista, firmados todos ellos por estos dos 
últimos. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos 
indispensables para efectuar las mediciones.
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1.19.- SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

El  Contratista  estará  obligado  a  redactar  un  plan  completo  de  Seguridad  e  Higiene 
específico para la presente obra, conformado y que cumplan las disposiciones vigentes, no 
eximiéndole  el  incumplimiento  o  los  defectos  del  mismo de  las  responsabilidades  de  todo 
género que se deriven,  atendiendo siempre a la legalidad vigente en materia de seguridad 
laboral.

Durante las tramitaciones previas y durante la preparación, la ejecución y remate de los 
trabajos que estén bajo esta Dirección Facultativa, serán cumplidas y respetadas al máximo 
todas las disposiciones vigentes y especialmente las que se refieren a la Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, en la Industria de la construcción, lo mismo en lo relacionado a los intervinientes 
en el tajo como con las personas ajenas a la obra.

En caso de accidentes ocurridos a los operarios, en el transcurso de ejecución de los 
trabajos de la obra, el Contratista se atenderá a lo dispuesto a este respecto en la legislación 
vigente, siendo en todo caso, único responsable de su incumplimiento y sin que por ningún 
concepto pueda quedar afectada la Propiedad ni la Dirección Facultativa, por responsabilidad 
en cualquier aspecto.

El Contratista será responsable de todos los accidentes que por inexperiencia o descuido 
sobrevinieran, tanto en la propia obra como en las edificaciones contiguas. Será por tanto de su 
cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y, de todos los daños y perjuicios 
que puedan causarse en los trabajos de ejecución de la obra, cuando a ello hubiera lugar.

1.20.- NORMATIVA DE APLICACIÓN.

Además de lo especificado en el  presente Pliego,  serán de aplicación las siguientes 
disposiciones,  normas  y  reglamentos,  afectadas  de  las  modificaciones  posteriores,  cuyas 
prescripciones,  en  cuanto  puedan  afectar  a  las  obras  objeto  de  este  Pliego,  quedan 
incorporadas a él formando parte integrante del mismo.

 Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero  
Estructural (EAE).

 Real  Decreto  1247/2008,  de 18 de julio,  por  el  que se aprueba la  Instrucción de 
hormigón estructural (EHE-08).

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre (B.O.E. de 
10 de noviembre de 1995).

 Reglamento de los Servicios de Prevención, de 17 de enero de 1997 (B.O.E. de 31 de 
enero de 1997).

 Real  Decreto 1627/97,  de 24 de Octubre,  por  el  que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción;  modificado por  Real 
Decreto 604/2006 de 19 de Mayo.

 Normas UNE, DIN, ISO; ASTM, ASME, CEI, AENOR, NBE,  a decidir por la Dirección 
Técnica de las Obras a propuesta del Contratista.

 Código Técnico de la Edificación aprobado por REAL DECRETO 314/2006, de 17 de 
marzo y el REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, modificado por ORDEN 
VIV/984/2009,  de 15 de abril,  por  la  que  se modifican determinados  documentos 
básicos  del  Código  Técnico  de  la  Edificación  aprobados  por  el  Real  Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre.

 PG-3  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  obra  de  Carreteras  y 
Puentes de la D.G.C. y  C.V. (M.O.P.U.), aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976,  
B.O.E.  de  7  de  julio  de  1976  (PG-3/75).y  sus  posteriores  modificaciones  y  /o 
actualizaciones.

 R.D.L. 3/2011, DE 14 DE NOVIEMBRE por el que se aprueba el texto refundido de la  
ley de contratos del sector público.

 R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición.

 Reglamento  Electrotécnico  para  Baja  Tensión  e  Instrucciones  Técnicas 
Complementarias (R.D. 842/2002 de 2 de Agosto de 2002).

 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de 
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transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica.

 Real  Decreto  3275/1982,  de  12  de  noviembre,  sobre  Condiciones  Técnicas  y 
Garantías  de  Seguridad  en  Centrales  Eléctricas,  Subestaciones  y  Centros  de 
Transformación. BOE núm. 288 de 1 de diciembre.

 ORDEN de 10 de marzo de 2000 por la que se modifican las Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, 
MIE-RAT  16,  MIE-RAT  17,  MIE-RAT  18  y  MIE-RAT19  del  Reglamento  sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones 
y centros de transformación.

 Normas particulares de la Empresa Suministradora.
 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, R.D. 1942/1993 de 5 de 

Noviembre (B.O.E. de 14 de diciembre de 1993).
 Documento Básico SI del C.T.E. sobre "Condiciones de Protección contra Incendios 

en los edificios".
 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
 Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IPF-IFA.
 Reglas Técnicas del CEPREVEN (Centro de prevención de Daños y Pérdidas).
 Norma  UNE-EN 671-1:1995  sobre  Bocas  de  incendio  equipadas  con  mangueras 

semirrígidas (BIES 25 mm).
 Norma  UNE-EN 671-2:1995  sobre  Bocas  de  incendio  equipadas  con  mangueras 

planas (BIES 45 mm).
 Norma  UNE-EN  3-7:2004  de  Extintores  portátiles  de  incendios.  Parte  7. 

Características, requisitos de funcionamiento y métodos de ensayo.
 Norma UNE-EN 13501:2002 y 2004 de Clasificación en función del comportamiento 

frente  al  fuego de los  productos  de construcción y  elementos  para la edificación. 
Partes 1 y 2.

 Norma UNE 23.091 de mangueras de impulsión para la lucha contra incendios.
 Norma UNE 23.400 para racores de conexión de 25, 45, 70 y 100 mm.
 Norma  UNE  23410-1:1994  sobre  Lanzas-boquilla  de  agua  para  la  lucha  contra 

incendios.
 Norma UNE-EN 12845:2004 para Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas 

de rociadores automáticos. Diseño, instalación y mantenimientos.
 Norma UNE 23.500 para sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.
 Norma  UNE  23590:1998  sobre  Sistemas  de  rociadores  automáticos.  Diseño  e 

instalación.
 Norma  UNE  23595-1:1995  sobre  Sistemas  de  rociadores  automáticos.  Parte  1: 

Rociadores.
 Norma  UNE  23595-2:1995  sobre  Sistemas  de  rociadores  automáticos.  Parte  2: 

Puestos de control y cámaras de retardo para sistemas de tubería mojada.
 Norma  UNE  23595-3:  1995  sobre  Sistemas  de  rociadores  automáticos.  Parte  3: 

Conjuntos  de válvula  de alarma para sistemas  de tubería  seca  y  dispositivos  de 
apertura rápida.

 Normas UNE 23-405-90, 23-406-90 y 23-407-90 para hidrantes.
 Norma  UNE 23008-2:1998  sobre  Concepción  de  las  instalaciones  de  pulsadores 

manuales de alarma de incendio.
 Normas UNE 23032, 23033, 23034 y 23035 sobre Seguridad contra incendios.
 Norma  UNE  23093:1998  y  UNE-EN  1363:2000  sobre  Ensayos  de  resistencia  al 

fuego.
 Norma UNE 23102:1990 sobre Ensayos de reacción al fuego de los materiales de 

construcción.
 Normas UNE 23721, 23723, 23724, 23725, 23726, 23727, 23728, 23729, 23730 y 

23735 sobre Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción.
 Norma UNE-EN 26184 sobre Sistemas de protección contra explosiones.
 Norma UNE 23.110 para lucha contra incendios a través de extintores portátiles.
 Normas UNE 23.501, 23.502, 23.503, 23.504, 23.505, 23.506 y 23.507 para sistemas 
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de extinción por agua pulverizada.

 Normas UNE 23.521,  23.522,  23.523,  23.524,  23.525 y  23.526 para sistemas de 
extinción por espuma física de baja expansión.

 Normas UNE 23.541, 23.542, 23.543 y 23.544 para sistemas de extinción por polvo.
 Norma  UNE  23585:2004  Seguridad  contra  incendios.  Sistemas  de  control  de 

temperatura y evacuación de humos (SCTEH). Requisitos y métodos de cálculo y 
diseño para proyectar  un sistema de control  de temperatura y  de evacuación de 
humos en caso de incendio.

 Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Agua.
 Real  Decreto  485/1997 de 14 de abril  de 1997,  sobre Disposiciones  mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
 Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
 Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad  y  salud  relativas  a  la  utilización  por  los  trabajadores  de  equipos  de 
protección individual.

 Condiciones  impuestas  por  los  Organismos  Públicos  afectados  y  Ordenanzas 
Municipales.
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2.- CONDICIONES TÉCNICAS QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES.

Los materiales deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifiquen en los 
distintos  documentos  que  componen  el  Desglosado del  Proyecto.  Asimismo  sus  calidades 
serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un 
carácter de complementariedad a este apartado del Pliego.

Tendrán preferencia  en cuanto a  su aceptabilidad,  aquellos  materiales  que estén en 
posesión  de  Documento  de  Idoneidad  Técnica,  que  avalen  sus  cualidades,  emitido  por 
Organismos Técnicos reconocidos.

Por parte del Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores las 
cualidades que se exigen para los distintos  materiales,  aconsejándose que previamente al 
empleo  de  los  mismos,  sea  solicitado  informe  sobre  ellos  a  la  Dirección  Facultativa  y  al  
Organismo encargado del Control de Calidad.

El  Contratista  será  responsable  del  empleo  de  materiales  que  cumplan  con  las 
condiciones exigidas. Siendo estas condiciones independientes, con respecto al nivel de control 
de calidad para aceptación de los mismos que se establece en el apartado de Especificaciones 
de Control  de Calidad.  Aquellos  materiales  que  no  cumplan  con  las  condiciones  exigidas, 
deberán ser sustituidos, sea cual fuese la fase en que se encontrase la ejecución de la obra,  
corriendo el Constructor con todos los gastos que ello ocasionase. En el supuesto de que por 
circunstancias  diversas  tal  sustitución  resultase  inconveniente,  a  juicio  de  la  Dirección 
Facultativa, se actuará sobre la devaluación económica del material en cuestión, con el criterio 
que  marque  la  Dirección  Facultativa  y  sin  que  el  Constructor  pueda  plantear  reclamación 
alguna.

2.1.- AGUAS.

En  general  podrán  ser  utilizadas,  tanto  para  el  amasado  como  para  el  curado  de 
hormigón en obra, todas las aguas mencionadas como aceptables por la práctica.

Cuando  no  se  posean antecedentes  de  su  utilización  o  en  caso  de  duda,  deberán 
analizarse  las  aguas  y,  salvo  justificación  especial  de  que  no  alteren  perjudicialmente  las 
propiedades exigibles al hormigón, deberán rechazarse todas las que tengan un PH inferior a 5. 
Las que posean un total de sustancias disueltas superior a los 15 gr. por litro (15.000 PPM); 
aquellas cuyo contenido en sulfatos, expresado en SO, rebase 14 gr. por litro (1.000 PPM); las 
que contengan ión cloro en proporción superior a 6 gr. por litro (6.000 PPM); las aguas en las 
que se aprecia la presencia de hidratos de carbono y, finalmente las que contengan sustancias  
orgánicas solubles en éter, en cantidad igual o superior a 15 gr. por litro (15.000 PPM).

La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos, deberán realizarse en la 
forma indicada en los métodos de ensayo UNE 72,36, UNE 72,34, UNE 7130, UNE 7131, UNE 
7178, UNE 7132 y UNE 7235.

Aquellas que se empleen para la confección de hormigones en estructura cumplirán las 
condiciones que se exigen en la Instrucción EHE.

2.2.- ARENAS.

La cantidad de sustancias perjudiciales que pueda presentar la arena o árido fino no 
excederá de los límites que se indican en el cuadro que a continuación se detalla.

Cantidad máxima en % del 
peso total de la muestra.

Terrones de arcilla 1,00
Determinados con arreglo al método ensayo UNE 7133 -
Material retenido por el tamiz 0,063 UNE 7050 y que flota en un Líquido de peso especifico 2 0,50
Determinado con arreglo al método de ensayo UNE-7244 -
Compuestos de azufre, expresados en SO y referidos al árido seco 4
Determinados con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 83.120     0,4
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2.3.- GRAVA PARA HORMIGONES.

La cantidad de sustancias perjudiciales que puedan presentar las gravas o árido grueso 
no excederá de los límites que se indican en el cuadro siguiente:

Cantidad máxima en % del 
peso total de la muestra.

Terrones de arcilla 0,25
Determinados con arreglo al método ensayo UNE 7133 -
Particulares blancas 5,00
Determinados con arreglo al método de ensayo UNE 7134 -
Material retenido por el tamiz 0,063 UNE 7050 y que flota en un líquido de peso especifico 2 1,00
Determinados con arreglo al método de Ensayo UNE 7244 -
Compuesto de azufre, expresados en SO  y referidos al ácido seco -
Determinados con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 83,120 0,4

El  árido  grueso  estará  exento  de  cualquier  sustancia  que  pueda  reaccionar 
perjudicialmente con los álcalis que contenga el cemento. Su determinación se efectuará con 
arreglo al método de ensayo UNE 7137. En el caso de utilizar las escorias siderúrgicas como 
árido  grueso,  se  comprobará  previamente  que  son  estables,  es  decir,  que  no  contengan 
silicatos  inestables  ni  compuestos ferrosos.  Esta comprobación se efectuará con arreglo al 
método de ensayo UNE 7234.

Tanto  las  arenas  como la  grava  empleada  en  la  confección  de  hormigones  para  la 
ejecución de estructuras deberán cumplir las condiciones que se exigen en la instrucción EHE.

2.4.- CEMENTOS UTILIZABLES.

El cemento empleado podrá ser cualquiera de los que se definen en el vigente Pliego de 
Prescripciones para la recepción de Conglomerados Hidráulicos, con tal de que sea de una 
categoría no inferior a la de 250 y satisfaga las condiciones que en dicho Pliego se prescriben.  
Además el cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las cualidades que a éste se 
exigen en el artículo 10º de la Instrucción EHE.

El  empleo  de  cemento  aluminoso  deberá  ser  objeto  en  cada  caso,  de  justificación 
especial, fijándose por la Dirección Facultativa los controles a los que deberá ser sometido.

En los documentos de origen figurarán el  tipo,  clase y categoría a que pertenece el 
conglomerante. Conviene que en dichos documentos se incluyan, asimismo, los resultados de 
los ensayos que previene el citado Pliego, obtenidos en un Laboratorio Oficial.

2.5.- MORTERO DE CEMENTO PORTLAND.

La  preparación  de  los  morteros  de  cemento  PORTLAND puede  hacerse  a  mano  o 
máquina.  Si  el  mortero  va  a  prepararse  a  mano mezclarán,  previamente,  la  arena  con  el 
cemento en seco, y añadiendo lentamente agua necesaria. El mortero batido a máquina se 
echará toda la mezcla junta, permaneciendo en movimiento, por lo menos cuarenta segundos. 
Se prohíbe terminantemente el rebatido de los morteros.

Los morteros de cemento de uso más corriente en albañilería son del tipo 1:3, 1:4 y 1:6, 
y cuyas dosificaciones son como sigue:

Mortero de cemento Kg./cemento M3/arena L./agua
Tipo 1:3 440 0,975 260
Tipo 1:4 350 1,030 260
Tipo 1:6 250 1,100 255

No obstante la determinación de las cantidades o proporciones en que deben entrar los  
distintos componentes para formar los morteros, será fijada en cada unidad de obra por la 
Dirección de Obra, no pudiendo ser variadas en ningún caso por el Constructor. A este efecto  
deberá existir en la obra una báscula y los cajones y medidas para la arena, con los que se 
puedan comprobar  en  cualquier  instante  las  proporciones  de áridos,  aglomerantes  y  agua 
empleados en su confección.
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2.6.- HORMIGONES.

Los  hormigones  se  ajustarán  totalmente  a  las  dosificaciones  que  se  fijen  en  el 
correspondiente  presupuesto y  su docilidad será la  necesaria  para que no puedan quedar 
coqueras en la masa del hormigón sin perjuicio de su resistencia.

Durante la ejecución de la obra se sacarán probetas de la misma masa de hormigón que 
se emplee de acuerdo con las condiciones del control de calidad previsto, observándose en su 
confección análogas características de apisonado y curado que en la obra. Dichas probetas se 
romperán a los siete y veintiocho días de su fabricación, siendo válidos los resultados de este 
último plazo a los efectos de aceptación de la resistencia.

Si las cargas medias de rotura fueran inferiores a las previstas podrá ser rechazada la 
parte de obra correspondiente, salvo en el caso de que las probetas sacadas directamente de 
la misma obra den una resistencia superior a la de las probetas de ensayo. Si la obra viene a  
ser considerada defectuosa, vendrá obligado el contratista a demoler la parte de la obra que se 
le indique por parte de la Dirección Facultativa, rechazándola a su costa y sin que ello sea 
motivo para prorrogar el plazo de ejecución. Todos estos gastos de ensayos, ejecución y rotura 
de probetas serán por cuenta del Contratista.

Durante  el  fraguado  y  primer  período  de  endurecimiento  del  hormigón  se  precisa 
mantener su humedad, mediante el curado, que se realizará durante un plazo mínimo de siete 
días,  durante los  cuales  se mantendrán húmedas las superficies  del  hormigón,  regándolas 
directamente, o después de abrirlas con un material  como arpillera, etc...  que mantenga la 
humedad y evite la evaporación rápida.

Los hormigones que se empleen en esta obra tendrán las características que se indican 
en el cuadro adjunto,  y cumplirán las condiciones que se exigen en la Instrucción EHE vigente.

2.7.- ACEROS PARA ARMAR.

El acero, para las armaduras de piezas de hormigón, será corrugado de primera calidad, 
fibroso, sin grietas ni pajas, flexibles en frío y en modo alguno agrio o quebradizo. Tendrán que 
llevar el sello de conformidad de de organismo debidamente acreditado, y sus características y 
métodos de ensayo vendrán definidas por la norma UNE-36088. Tanto las barras y alambres 
como las piezas férricas, no presentarán en ningún punto de su sección estricciones superiores 
al 2,5%.

Aquellos que sean empleados en elementos estructurales de hormigón armado deberán 
cumplir las condiciones que se exigen en la Instrucción EHE.

2.8.- ACEROS LAMINADOS.

Los perfiles laminados y todas sus piezas auxiliares de empalme o acoplamiento, se 
ajustarán a las prescripciones contenidas en el CTE.

El  director  de  la  obra  podrá  realizar  a  costa  del  Adjudicatario  todos  los  análisis  o 
investigaciones  que  estime  necesarias  para  comprobar  su  composición  y  condiciones  de 
trabajo.

Las condiciones de trabajo mínimas de los perfiles laminados serán:
    Acero tipo: S275 o en su defecto el que quede detallado en documentación gráfica o 

anejo de cálculo estructural

2.9.- PINTURAS Y BARNICES.

Todas  las  sustancias  de  uso  en  pintura  serán  de  superior  calidad.  Los  colores 
preparados reunirán las condiciones siguientes:

a. Facilidad de extenderse y cubrir las superficies a que se apliquen.
b. Fijeza en la tinta o tono.
c. Insolubilidad del agua.
d. Facilidad de incorporarse y mezclarse en proporciones  cuales quiera con aceites, 

colas, etc.
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e. Inalterabilidad a la acción de otros colores, esmaltes o barnices.

Los aceites y barnices, a su vez, responderán a la calidad siguiente:

a. Serán inalterables a la acción de los agentes atmosféricos.
b. Conservarán y protegerán la fijeza de los colores.
c. Acusarán transparencia y brillo perfectos, siendo rápido su secado.

Los  materiales de origen industrial  deberán cumplir  las condiciones  funcionales  y de 
calidad fijadas en la  NTE-RPP, y  las  normas UNE que en ella se indican,  así  como otras 
disposiciones urgentes, relativas a la fabricación y control industrial.

2.10.- MATERIALES NO CONSIGNADOS EN ESTE PLIEGO.

Cualquier  material  que no se hubiese consignado o descrito en el  presente Pliego y 
fuese necesario utilizar, reunirá las cualidades que requieran para su función a juicio de la 
Dirección Técnica de la Obra y de conformidad con el Pliego de Condiciones de la Edificación, 
compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura y aprobado por el "Consejo Superior de 
Colegios de Arquitectos", bien con los Pliegos de Condiciones aprobados por R.O. de 13 de 
Marzo de 1.903 y R.O. de 4 de Septiembre de 1.908. Se consideran además de aplicación las  
Normas: MP-160, NA-61 y PCHA-61 del I.E.T.C.O y la MV-101.62 del Ministerio de la Vivienda 
así  como  toda  la  Normativa  Tecnológica  de  la  Edificación,  aunque  no  sea  de  obligado 
cumplimiento,  siempre que haya  sido aprobada por  orden ministerial.  Así  mismo serán de 
preferente aceptación aquellos que estén en posesión del Documento de Idoneidad Técnica.

2.11.- TERRAZOS Y BALDOSAS.

Tanto  en  lo  que  respeta  a  las  características  de  los  materiales  que  entran  en  su 
fabricación, como a las condiciones que han de cumplir en cuanto a dimensiones, espesores, 
rectitud de aristas, alabeos, etc. para su aceptación serán de aplicación las consideraciones del  
Pliego de la Dirección General  de Arquitectura y  las Normas Tecnológicas RST-Terrazos  y 
RSB-Baldosas.

2.12.- PANELES DE CHAPA PLEGADA PARA FACHADAS Y CUBIERTAS.

El material base será acero laminado en frío y proceso continuo, y galvanizado por el 
procedimiento  SENDZIMIR,  que  garantice  la  resistencia  a  la  corrosión  y  asegure  su 
inalterabilidad a las más fuertes deformaciones. Los tratamientos de pintura y plastificado se 
realizarán por procesos tecnológicos que mantengan sus características o las mejoren.

Tendrán preferencia en su aceptación aquellos que estén en posesión del Documento de 
Idoneidad Técnica.

El Contratista deberá presentar Certificado de Garantía en el que se haga constar por el  
fabricante el cumplimiento de estas condiciones y los métodos de ensayo seguidos para su 
constatación.
                               

2.13.- SELLANTES.

Los  distintos  productos  para  el  relleno  o  sellado  de  juntas  deberán  poseer  las 
propiedades siguientes:

 Garantía de envejecimiento.
 Impermeabilización.
 Perfecta adherencia a distintos materiales.
 Inalterabilidad ante el contacto permanente con el agua a presión.
 Capacidad de deformación reversible.
 Fluencia limitada.
 Resistencia a la abrasión.
 Estabilidad mecánica ante las temperaturas extremas.
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A tal efecto el Contratista presentará Certificado de Garantía del fabricante en el que se 

haga constar el cumplimiento de su producto de los puntos expuestos.
La  posesión  de  Documento  de  Idoneidad  Técnica  será  razón  preferencial  para  su 

aceptación.

2.14.-  RELACIÓN ESQUEMÁTICA DE MATERIALES CON ESPECIFICACIÓN DE LA 
NORMA QUE DEBEN CUMPLIR CON UN CARÁCTER NO LIMITATIVO SOBRE 
LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTE PLIEGO.   

 MATERIAL
PLIEGO, NORMA O 
INSTRUCCIÓN QUE 

DEBE SEGUIR.
CALIDAD OBSERVACIONES

Rellenos  generales  y  con 
material filtrante.

PG-3-1975 MOP.

Tubería porosa. PG-3-1975 MOP. ART.420

Hormigones  y  sus 
componentes

EHE-08

Según se disponga en las 
Especificaciones  de 
Control  de  Calidad  del 
Proyecto.

Barras  de  acero  para 
armaduras  de  hormigón 
armado.

EHE-08,  Normas 
UNE36.088 y 36.097

Según  queda  definida  en 
las  Especificaciones  de 
Control  del Proyecto.

Mallazo  electrosoldado 
para  armaduras  de 
hormigón armado.

EHE-08
Según  queda  definida  en 
las  Especificaciones  de 
Control del Proyecto.

Forjados. EHE-08

Sobrecarga  de  uso  de 
acuerdo  con  las 
Especificaciones  del 
Proyecto.

Será  elegido  por  el 
Constructor  pero  deberá 
ser  aprobado  por  la 
Dirección facultativa de la 
Obra  y  Organización  de 
Control.

Acero laminado EAE A42-b

Electrodos  para  uniones 
soldadas.

UNE-14001
Adecuada  al  material  de 
unión y posición de soldeo.

Será  elegido  por  el 
Constructor  pero  de-berá 
ser  aprobado  por  la 
Dirección fa-cultativa de la 
Obra  y  Organización  de 
Control.

Ladrillo  macizo,  para 
fábricas  de  cerramiento 
cara vista.

NBE-FL/90
NTE-FLL
UNE-41004  y  PIET-70 
MV-201/1972    UNE 
67019-86/2R   RL-88

Macizo o perforado Calidad 
1ª R-100  kg./cm2.

Ladrillo hueco.

NBE-FL/90
NTE-FLL
UNE-41004  y  PIET-70 
MV-201/1972 
UNE-67019-86/2R   RL-88

Calidad  2ª  R-80      kg. 
/cm2.

Yesos. RY-85
Calidad 1ª, blanco. Calidad 
2ª, negro.

Cubiertas. CTE
Según Especificaciones del 
Proyecto.

Pavimento asfáltico
PG-3  1975,  MOP 
MTE/RSI.

Según Especificaciones del 
Proyecto.

Baldosas de cemento UNE-41003, NTE/RSB
Losetas  o  losas  de  1ª 
calidad, color.
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Terrazo en piezas UNE-41008, NTE/RST Baldosas. 1ª Calidad
Se  requerirá  la  apro- 
bación  por  parte  de  la 
Dirección de Obra.

Terrazo lavado. NTE/RST. 40x40 Calidad 1ª.
Se  requerirá  la  apro- 
bación  por  parte  de  la 
Dirección de Obra.

Azulejos. UNE-24007, NTE/RPA
Calidad 1ª. Blanco  15x15. 
Calidad 2ª. Blanco  15x15.

Según  Especificación  de 
Proyecto y según  su uso.

Gres. NTE/RPA
Se  requerirá  la  apro- 
bación  por  parte  de  la 
Dirección de Obra.

Parquet.
NTE-RSE
UNE  56808,  56809  y 
56810.

Madera  para  carpintería 
de huecos.

PIET/70,  NTE/FCM, 
NTE/PPM.

Material  según  Es- 
pecificación de Proyecto.

Deberá ser aprobado por 
el Director de Obra.

Material para car-   pintería 
metálica.

PIET/70,  NTE/FCA. 
NTE/FCJ, NTE/PPA

Aluminio Se  requerirá  la  apro- 
bación  por  parte  de  la 
Dirección de Obra.

Vidrios.
PIET/70,  NTE/FVE 
NTE/FVP,  NTE/FVT, 
UNE-43015, NTE/PPV.,

Según  especificación  de 
Proyecto.

Pinturas y barnices.
NTE-RPP
Normas UNE GRU-PO 48

Según  especificación  de 
otras partes de Proyecto.

Barandillas

Serán de acero de calidad 
A-42B de acuerdo con la 
Norma  MV-102.  Todos 
estos  elementos  serán 
protegidos por galvanizado 
en  caliente  cuyo  espesor 
de capa no será inferior a 
30 mm. O pintura a base 
de  dos  manos  de 
antioxi-dante  y  dos  de 
es-malte.  Realizado  el 
ensayo de uniformidad del 
galvanizado  de  acuerdo 
con  las  normas  ATEG, 
deberá  conducir  a 
resulta-dos  positivos. 
Tanto en lo que respeta a 
su  fijación  como  al 
elemento,  el  su 
mini-strador  deberá 
facilitar  la  justificación  de 
que  es  susceptible  de 
soportar  una  acción  de 
200 kg. /ml. aplicada en la 
posición  más 
desfavorable.

Impermeabilizante   de 
tradós.

PG-3  1975  MOP  Norma 
Grupo 41.

Componentes  de  ins- 
talaciones Eléctricas.

Sello  de  Conformidad  a 
Normas  AEE  y  Normas 
UNE
NTE-IEB,  NTE-IEP 
NTE-IEF,   NTE-IEI.

Acordes  con  la  Espe- 
cificación del Regla- mento 
Electrónico  de  Baja 
Tensión.

Componentes  de  la 
instalación de fontanería.

NTE-IFC,  NTE-IFA, 
NTE-IFF,    NTE-IFR,  y 
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Normas  UNE 
relacionadas.

Componentes  de  la 
instalación de Saneamiento.

Normas  NTE-ISS,  y 
Normas  UNE 
rela-cionadas.

Componentes  de  la 
Instalación  de 
Cale-facción.

RITE 98
Norma NTE-ICC, NTE-ICR 
y  Normas  UNE 
relacionadas.  Las 
instalaciones   por energía 
eléctrica  o  aire,  deberán 
ser  consideradas  en  sus 
distintos aspectos.

       3.- CONDICIONES TÉCNICAS QUE HA DE CUMPLIR LA EJECUCIÓN.

El proceso constructivo de las distintas unidades que conforman el proyecto se ajustará a 
las especificaciones de la Normativa vigente:

Por parte del Contratista deberá ponerse especial cuidado en la vigilancia y control de la 
correcta ejecución de las distintas unidades del Proyecto, con el fin de que la calidad se atenga 
a las especificaciones que sobre ellas se prevenga en las distintas Normas que sirven de apoyo 
y  guía  del  proceso  Constructivo.  La  aceptación  o  no  de  las  partes  ejecutadas  será 
independiente  de  que  estas  hayan  sido  o  no  certificadas,  puesto  que  en  todo  caso  las 
certificaciones deben ser consideradas como "a buena cuenta".

3.1.- CONDICIONES GENERALES DE LA EJECUCIÓN.

3.1.1.- REPLANTEO.

Los  replanteos,  trazados,  nivelaciones  y  demás  obras  previas,  se  efectuarán  por  el  
Contratista de acuerdo con los datos del proyecto, planos, medidas, datos u ordenes que se 
faciliten, realizando el mismo, con el máximo cuidado, de forma que no se admitirán errores 
mayores de 1/500 de las dimensiones genéricas, así como de los márgenes de error indicados 
en las condiciones generales de ejecución del  resto de las unidades de obra. La Dirección 
Facultativa  controlará  todos  estos  trabajos  a  través  de  Arquitecto  o  Ingeniero  Director, 
Aparejador o Ingeniero Técnico o persona indicada al efecto, si bien, en cualquier caso, la 
Contrata será totalmente responsable de la exacta ejecución del replanteo, nivelación, etc...

La Contrata proporcionará personal y medios auxiliares necesarios para estos operarios, 
siendo  responsable  por  las  modificaciones  o  errores  que  resulten  por  la  desaparición  de 
estacas, señales o elementos esenciales establecidos.

3.1.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS-AGOTAMIENTOS.

Los vaciados, terraplenados, zanjas, pozos, etc... Se ejecutarán con las dimensiones, 
pendientes y características que se fijan así como los materiales señalados en medición.

En  caso  de  que  fuera  necesario  apuntalar,  entibar  o  realizar  cualquier  medida  de 
precaución o protección de las obras, el Contratista vendrá obligado a realizarlas de acuerdo 
con las necesidades del momento y con las órdenes de la Dirección Facultativa.

La profundidad de cimentación, será la necesaria hasta encontrar terreno firme, sea más 
o menos que la calculada en el proyecto, abonándose por unidad de obra resultante. No se 
procederá al mezclado sin orden expresa de la Dirección.

Diariamente se comprobarán los entibados, para evitar posibles tumbos, en cuyo caso y 
de producirse desgracias personales o daños materiales, será de exclusiva responsabilidad de 
la Contrata.

Si  se  presentasen  agotamientos,  se  adoptarán  las  medidas  convenientes  para  su 
ejecución por administración, salvo pacto en contrario.

3.1.3.- CIMENTACIÓN DE ZANJAS Y ZAPATAS.
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La cimentación se replanteará de acuerdo con los planos correspondientes con toda 
exactitud, tanto en dimensiones y alineaciones como en rasantes del plano de cimentación.

Los paramentos y fondos de las zanjas y zapatas quedarán perfectamente recortados, 
limpios y nivelados, realizando todas las operaciones de entibación que sean necesarias para 
su perfecta ejecución y seguridad.

En caso de haber desprendimiento de tierras, para la cubicación del  vaciado solo se 
tendrá en cuenta las dimensiones que figuran en el plano de cimentación, debiendo retirar las 
tierras sobrantes.

Antes de hormigonar se dejarán previstos los pasos de tuberías correspondientes, se 
colocarán las armaduras según los planos de estructura tanto de las zapatas como de los  
arranques  de  muros  y  pilares,  y  de  los  diámetros  y  calidad  indicados  en  mediciones  y 
estructura.

El hormigón de limpieza tendrá un grueso mínimo de 5 cm. siendo apisonado y nivelando 
antes de colocar las armaduras.

No  se  procederá  al  macizado  de  las  zanjas  y  zapatas  hasta  tanto  no  hayan  sido 
reconocidas por la Dirección Facultativa.

Las  soleras  tendrán  el  grueso,  dosificaciones  y  resistencia  que  se  indiquen  en  las 
unidades de obra correspondientes, tanto de base como de sub-base, no permitiéndose para 
este último caso el empleo de escombros. Se dejarán las juntas de dilatación que se indiquen 
bien en planos o por la Dirección Facultativa.

3.1.4.- ESTRUCTURA.

La estructura tanto si es de hormigón como metálica cumplirá con todas las normas en 
vigor, en cuanto a valoración de cargas, esfuerzos, coeficientes de seguridad, colocación de 
elementos estructurales y ensayos y control  de la misma según se especifica en las hojas 
adjuntas. Cumplirán las condiciones que se exigen en las Instrucciones EHE-08 y CTE.

No  obstante,  se  incluyen  una  serie  de  condiciones  de  ejecución  que  habrán  de 
verificarse en la elaboración, colocación y construcción definitiva de la misma.

Los hierros tanto de redondos como de perfiles laminados serán del diámetro, clase y 
tamaño especificado en los planos de estructura.

Se replanteará perfectamente toda la estructura de acuerdo con los planos, tanto en 
planta como en altura y tamaños, antes de proceder a la colocación y construcción definitiva de 
la misma.

Los hierros tanto de redondos como de perfiles laminados serán del diámetro, clase y 
tamaño especificado en los planos de estructura.

Se replanteará perfectamente toda la estructura de acuerdo con los planos, tanto en 
planta como en altura y tamaños, antes de proceder a la colocación de encofrados, apeos y 
demás útiles de ayuda.

Todos los hierros de la estructura, su despiece y colocación se comprobarán antes y 
después de estar colocados en su sitio, tanto en encofrados como en apeos, no procediéndose 
a su hormigonado hasta que no se haya verificado por la Dirección Facultativa.

Se comprobará en todos los casos las nivelaciones y verticalidad de todos los elementos 
tanto de encofrado como de estructura.

En las obras de hormigón armado se regarán todos los encofrados antes de hormigonar, 
debiéndose interrumpir éste en caso de temperaturas inferiores a 5º.

Durante los primeros  7 días como mínimo será obligatorio el  regado diario,  y  no se 
desencofrará antes de los 7 días en caso de pilares y muros, y de 15 días en caso de vigas, 
losas y forjados reticulados, no permitiéndose hasta entonces la puesta en carga de ninguno de 
estos elementos de la estructura.

En los forjados de tipo cerámico o de viguetas, se procederá al macizado de todas las  
uniones del mismo con vigas y muros en una dimensión no inferior a 50 cm. del eje del apoyo, 
así como a la colocación de los hierros de atado y de refuerzo para cada vigueta de acuerdo  
con los planos de estructura, y detalles, incorporándose también el mallazo de reparto.

Las entregas de las viguetas tanto de forjados como de cargaderos serán como mínimo 
de 15 cms.
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En las estructuras de perfiles laminados se pintarán con minio todas las partes de la 

misma que no vayan cubiertas por el  hormigón, y se ejecutarán con todas las condiciones 
estipuladas en la normativa vigente.

3.1.5.- CARPINTERÍA DE ARMAR, DE TALLER Y METÁLICA.

Todos  los  elementos  de  carpintería  de  armar  que  se  empleen  han  de  tener  las 
dimensiones y escuadrías necesarias para cumplir las condiciones de resistencia que hayan de 
soportar.

La carpintería de taller y metálica comprenderá las diversas clases de tipos de puertas, 
balcones,  ventanas  y  demás  que  se  faciliten  en  la  memoria.  Las  espigas,  acopladuras, 
molduras, tableraje y demás elementos, cumplirán las normas precisas en grueso, dimensiones 
y demás aspectos. Los contracercos en madera serán de un mínimo de 4x7 ó 4x11, según 
pertenezcan a tabique o tabicón, llevando los cabeceros cogote no inferior a 7 cm.

No se admitirán nudos  soltadizos,  resquebrajaduras,  y  uniones  encoladas,  así  como 
golpes de obra, etc.., exigiéndose el lijado de fábrica en caso de madera y miniado en metálica  
y la total terminación de lijado, pintura o barnizado para su certificación como unidad ejecutada.

Los herrajes de colgar y seguridad tendrán las dimensiones y características apropiadas 
a las superficies y peso de las hojas según las normas a aplicar.

Los zócalos, jambas y tapajuntas serán de las dimensiones y características adecuadas, 
según  los  planos  de  detalle  exigiendo  las  mismas  condiciones  que  para  el  resto  de  la 
carpintería de taller.

3.1.6.- AYUDAS.

El  Contratista  queda  obligado  a  realizar  los  trabajos  de  ayudas  contratados 
porcentualmente o especificados en el presupuesto de contrata, justificando en ambos casos a 
través de partes de trabajo los costos que han supuesto las mismas en caso de alcanzar las 
cifras presupuestadas, las diferencias se descontarán de las certificaciones o de la liquidación 
final.  En caso de superarse las  previsiones  recogidas  en contrato  el  contratista  no  tendrá 
derecho a reclamar cantidad adicional alguna.

Se consideran ayudas las siguientes:

 Apertura de cierre y de rozas.
 Pasos en muros y forjados.
 Andamiaje necesario, comprendiendo su montaje, desmontaje y desplazamiento.
 Mano de obra  y  maquinaria  mecánica  para  la  descarga y desplazamiento de los 

materiales pesados de la obra.
 Fijación de muros de madera o metálicos, bien sea en obras de fábrica o en falsos 

techos de escayola, etc..
 Instalaciones de puntos de luz, fuerza y agua, necesarios para la ejecución de las 

instalaciones.
 Por el contrario no se consideran ayudas de albañilería aquellos trabajos que puedan 

ser medibles como unidades de obra y que recogemos a continuación.
 Excavaciones y rellenos.
 Construcción de barricadas.
 Pozos, aljibes, etc..
 Alineaciones de ventilación, o conductos en obras de fábrica.
 Repuestos para inspección.

4.- ESPECIFICACIONES SOBRE EL CONTROL DE CALIDAD.

Por parte de la Propiedad, y con la aprobación de la Dirección Facultativa, se encargará 
a un Laboratorio de Control de Calidad, con homologación reconocida, la ejecución del Control  
de Calidad de aceptación. Independientemente el Constructor deberá llevar a su cargo y bajo 
su responsabilidad el Control de Calidad de producción.
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El Constructor deberá facilitar, a su cargo, al Laboratorio de Control designado por la 

Propiedad,  las  muestras  de  los  distintos  materiales  necesarios,  para  la  realización  de  los 
ensayos  que  se  relacionan,  así  como  aquellos  otros  que  estimase  oportuno  ordenar  la 
Dirección Facultativa. Con el fin de que la realización de los ensayos no suponga obstáculo 
alguno en la buena marcha de la obra, las distintas muestras de materiales se entregarán con 
antelación suficiente, y que como mínimo será de 15 días más el propio tiempo de realización 
del ensayo.

Por lo que respecta a los controles de ejecución sobre unidades de obra, bien en período 
constructivo,  bien  terminadas,  el  Constructor  facilitará  al  Laboratorio  de  Control  todos  los 
medios auxiliares y mano de obra no cualificada, que precise para la realización de los distintos 
ensayos y pruebas.

En  los  cuadros  que  se  acompañan,  se  detalla  una  relación  de  materiales  con 
especificación de los controles a realizar, y su intensidad de muestreo, en su grado mínimo. El  
incumplimiento de cualquiera de las condiciones fijadas para los mismos conducirá al rechazo 
del material en la situación en que se encuentra, ya sea en almacén, bien acoplado en la obra,  
o colocado, siendo de cuenta del Constructor los gastos que ocasionase su sustitución. En este 
caso, el Constructor tendrá derecho a realizar a su cargo, un contraensayo, que designará el 
Director de Obra, y de acuerdo con las instrucciones que al efecto se dicten por el mismo. En  
base a los resultados de este contraensayo, la Dirección Facultativa podrá autorizar el empleo 
del  material  en  cuestión,  no  pudiendo  el  Constructor  plantear  reclamación  alguna  como 
consecuencia de los resultados obtenidos del ensayo origen.

Ante  un  supuesto  caso  de  incumplimiento  de  las  especificaciones,  y  en  el  que  por 
circunstancias  de  diversa  índole,  no  fuese  recomendable  la  sustitución  del  material,  y  se 
juzgase  como  de  posible  utilización  por  parte  de  la  Dirección  Facultativa,  previo  el 
consentimiento de la Propiedad, el  Director  de Obra podrá actuar sobre la devaluación del 
precio  del  material,  a  su criterio,  debiendo el  Constructor  aceptar  dicha  devaluación,  si  la  
considera más aceptable que proceder a su sustitución. La Dirección Facultativa decidirá si es 
viable la sustitución del material, en función de los condicionamientos de plazo marcados por la 
Propiedad.

4.1.-  CUADRO  DE  MATERIALES  CON  ESPECIFICACIÓN  DE  CONTROLES  A 
REALIZAR Y SU INTENSIDAD DE MUESTREO.

MATERIAL CONTROLES  A REALIZAR INTENSIDAD DE MUESTREO

 **CIMENTACIÓN**           
  

Terreno de cimentación. De acuerdo con sus características. 1 Ensayo por obra.
   

Hormigón. Según EHE-08.

Realizado  por  Laboratorio 
homologado,  según  las 
ca-racterísticas del proyecto y el nivel 
normal.

 
ESTRUCTURA METÁLICA   

a) Acero laminado. Según EAE.
1 ensayo de acuerdo con  normas 
UNE por c/20 Tn. a tracción.

      

b) Electrodos para soldadura.
Identificación de marcas de calidad y 
aptitud para baldeo. Según EAE.

1 vez al comienzo de la   ejecución o 
siempre que     se plantee un cambio 
de   electrodo.

       

c) Soldadura.
Control  de  equipos  instalados  y 
soldaduras en taller, y en obra.

En taller una vez al  comienzo de la 
ejecución. En obra de acuerdo con el 
volumen a ejecutar.

        

PINTURAS GALVANIZADAS 

(Placa cubierta)
Según Normas ATEG.        Espesor 
de Cinc.

1 ensayo por tipo.

  
Uniformidad. 1 ensayo por tipo.
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5.- MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA.

Se indica a continuación el criterio adoptado para la realización de las mediciones de las 
distintas unidades de obra, así como la valoración de las mismas.

El  Constructor  deberá  aportar  el  estudio  de  sus  precios  unitarios  a  los  criterios  de 
medición que aquí se expresan, entendiéndose que las cantidades ofertadas se corresponden 
totalmente con ellas.

En caso de indefinición de alguna unidad de obra, el constructor deberá acompañar a su 
oferta  las aclaraciones  precisas que permitan valorar  el  alcance de la cobertura del  precio 
asignado, entendiéndose en otro caso que la cantidad ofertada, es para la unidad de obra 
correspondiente totalmente terminada y de acuerdo con las especificaciones.

Si por omisión apareciese alguna unidad cuya forma de medición y abono no hubiese 
quedado especificada, o en los casos de aparición de precios contradictorios, deberá recurrirse 
a  Pliegos  de  Condiciones  de  Carácter  General,  debiéndose  aceptar  en  todo  caso  por  el 
Constructor, en forma inapelable, la propuesta redactada a tal efecto por el Director de Obra.

A continuación se especifican los criterios de medición y valoración de las diferentes 
unidades de obra.

5.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS.

5.1.1.- EXCAVACIONES.

Se medirán y abonarán por su volumen deducido de las líneas teóricas de los planos y 
órdenes de la Dirección de la Obra.

El precio comprende el coste de todas las operaciones necesarias para la excavación, 
incluso el  transporte a vertedero o a depósitos de los productos sobrantes, el  refinó de las  
superficies de la excavación, la tala y descuaje de toda clase de vegetación, las entibaciones y  
otros  medios  auxiliares,  la  construcción  de  desagües  para  evitar  la  entrada  de  aguas 
superficiales y la extracción de las mismas, el  desvió o taponamiento de manantiales y los  
agotamientos necesarios.

No  serán  abonables  los  trabajos  y  materiales  que  hayan  de  emplearse  para  evitar 
posibles desprendimientos, ni los excesos de excavación que por conveniencia u otras causas 
ajenas a la Dirección de Obra, ejecute el Constructor.

No  serán  de  abono  los  desprendimientos,  salvo  en  aquellos  casos  que  se  pueda 
comprobar que fueron debidos a una fuerza mayor. Nunca lo serán los debidos a negligencia 
del constructor o a no haber cumplido las órdenes de la Dirección de Obra.

Los precios fijados para la excavación serán validos para cualquier profundidad, y en 
cualquier clase de terreno.

5.1.2.- RELLENOS.

Se medirán y abonarán por metros cúbicos, ya compactados, sobre planos o perfiles 
transversales al efecto.

El precio comprende el coste de todas las operaciones necesarias para la realización de 
la  unidad,  así  como  el  aporte  de  los  materiales  acordes  con  las  especificaciones,  medio 
auxiliares,  etc...  para  obtener  la  unidad  de  obra  terminada  totalmente,  cumpliendo  las 
exigencias marcadas en el proyecto.
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En el caso de que se ocasionen excesos de rellenos motivados por sobre excavaciones 

sobre las líneas teóricas o marcadas por la Dirección de Obra, estará el Constructor obligado a 
realizar estos rellenos en exceso a su costa, pero cumpliendo las especificaciones de calidad,  
todo ello siempre que no exista causa de fuerza mayor que lo justifique.

Los precios fijados para el relleno a distintas profundidades se aplicarán en cada caso a 
toda la altura del mismo.

5.2.- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA.

5.2.1.- HORMIGONES.

Se  medirán  y  abonarán  por  m3.  resultantes  de  aplicar  a  los  distintos  elementos 
hormigonadas las dimensiones acotadas en los planos y ordenadas por la Dirección de Obra.

Quedan  incluidos  en  el  precio  de  los  materiales,  mano  de  obra,  medios  auxiliares, 
encofrado y desencofrado, fabricación, transporte, vertido y compactación, curado, realización 
de juntas y cuantas operaciones sean precisas para dejar completamente terminada la unidad 
de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

En  particular  quedan  asimismo  incluidas  las  adiciones,  tales  como  plastificantes, 
acelerantes, retardantes, etc... que sean incorporadas al hormigón, bien por imposiciones de la 
Dirección de Obra o por aprobación de la propuesta del Constructor.

No serán de abono las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar y reparar las 
superficies de hormigón que acusen irregularidades de los encofrados o presenten defectos 
que a juicio de la Dirección Facultativa exijan tal actuación.

No han sido considerados encofrados para los distintos elementos de la cimentación, 
debiendo el Contratista incluirlos en su precio si estimase este encofrado necesario.

5.2.2.- ARMADURAS.

Las armaduras se medirán y abonarán por su peso teórico, obtenido de aplicar el peso 
del metro lineal de los diferentes diámetros a las longitudes acotadas en los planos. Quedan 
incluidos  en  el  precio  los  excesos  por  tolerancia  de  laminación,  empalmes  no  previstos  y 
pérdidas  por  demérito  de  puntas  de  barra,  lo  cual  deberá  ser  tenido  en  cuenta  por  el 
constructor  en  la  formación  del  precio  correspondiente,  ya  que  no  serán  abonados  estos 
conceptos.

El  precio asignado incluye los materiales, mano de obra y medios auxiliares, para la 
realización  de  las  operaciones  de  corte,  doblado  y  colocación  de  las  armaduras  en  obra, 
incluso los separadores y demás medios para mantener los recubrimientos de acuerdo con las  
especificaciones de proyecto.

No serán de abono los empalmes que por conveniencia del constructor sean realizados 
tras la aprobación de la Dirección de Obra y que no figuren en los planos.

5.2.3.- ACERO LAMINADO Y OBRAS METÁLICAS EN GENERAL.

Se medirán y abonarán por su peso en kilogramos.
El peso se deducirá de los pesos unitarios que dan los catálogos de perfiles y de las 

dimensiones correspondientes medidas en los planos de proyecto o en los facilitados por la 
Dirección de la Obra durante la ejecución y debidamente comprobados en la obra realizada. En 
la formación del precio del kilogramo se tiene ya en cuenta un tanto por ciento por despuntes y 
tolerancias.

No será de abono el exceso de obra que por su conveniencia, errores u otras causas, 
ejecuta el Constructor.

En este caso se encontrará el Constructor cuando sustituya algunos perfiles o secciones 
por  otros  mayores,  con  la  aprobación  de  la  Dirección  de  la  obra,  si  ello  se  hace  por 
conveniencia del constructor, bien por no disponer de otros elementos en su almacén, o por 
aprovechar material disponible.
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En las partes de las instalaciones que figuran por piezas en el presupuesto, se abonará  

la  cantidad  especialmente  consignada  por  cada  una  de  ellas,  siempre  que  se  ajusten  a 
condiciones y a la forma y dimensiones detalladas en los planos y órdenes de la Dirección de 
Obra.

El precio comprende el coste de adquisición de los materiales, el transporte, los trabajos 
de taller, el montaje y colocación en obra con todos los materiales y medios auxiliares que sean 
necesarios, el pintado de minio y, en general, todas las operaciones necesarias para obtener  
una correcta colocación en obra.

5.3.- CUBIERTAS.

Se  medirán  y  abonarán  por  metro  cuadrado  de  superficie  de  cubierta  realmente 
ejecutada en proyección horizontal.

En el  precio quedan incluidos los materiales, mano de obra, y operaciones y medios 
auxiliares  necesarios  para  dejar  totalmente  terminada  la  unidad  de  acuerdo  con  las 
prescripciones del proyecto.

En particular, en el precio del metro cuadrado, quedan incluidos los solapes de láminas, 
tanto de superficies horizontales como de verticales.

5.4.- CERRAJERÍA Y CARPINTERÍA METÁLICA.

5.4.1.- EMPARRILLADOS METÁLICOS Y BARANDILLAS.

Se medirán y abonarán en m2 de superficie totalmente ejecutada.
El precio incluye los materiales, mano de obra, medios auxiliares, operaciones y parte 

proporcional de elementos de anclaje y fijación para dejar totalmente terminada la unidad y su 
protección a base de dos manos de antioxidante y dos de esmalte.

5.4.2.- ACERO LAMINADO.

La definición y  formas de medición y  abono de este  precio  es  análogo al  señalado 
anteriormente.

5.4.3.- TUBOS Y OTROS PERFILES METÁLICOS.

Se medirán y abonarán por ml. medidos sobre su eje y contando entregas y solapes.
El  precio  incluye  los  materiales,  mano  de  obra,  operaciones,  medios  auxiliares, 

soldadura, parte proporcional de elementos de fijación y piezas especiales, y en general todo lo 
preciso para la completa terminación de la unidad de acuerdo con las especificaciones del  
proyecto.

5.5.- PINTURAS Y BARNICES.

Se medirá y abonará por m2. de superficie real, pintada, efectuándose la medición de 
acuerdo con las formas siguientes:

 Pintura  sobre  muros,  tabiques,  techos:  se  medirá  descontándose  huecos.  Las 
molduras se medirán por su superficie desarrollada.

 Pintura  o  barnizado  sobre  carpintería:  se  medirá  a  dos  caras  incluyéndose  los 
tapajuntas.

 Pintura o barnizado sobre zócalos y rodapiés: se medirá por m.
 Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá a dos caras.
 Pinturas sobre persianas metálicas: se medirán a dos caras.
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 Pintura sobre capialzados: se medirá por m. indicando su desarrollo.
 Pintura sobre reja y barandillas: en los casos de no estar incluida la pintura en la 

unidad a pintar, se medirá a una sola cara. En huecos que lleven carpintería y rejas,  
se medirán independientemente ambos elementos.

 Pintura  sobre  radiadores  de  calefacción:  se  medirá  por  elementos  si  no  queda 
incluida la pintura en la medición y abono de dicha unidad.

 Pintura sobre tuberías: se medirá por ml. con la salvedad antes apuntada.

En los precios unitarios respectivos, está incluido el coste de los materiales; mano de 
obra,  operaciones  y  medios  auxiliares  que  sean  precisos  para  obtener  una  perfecta 
terminación, incluso la preparación de superficies, limpieza, lijado, plastecido, etc., previos a la 
aplicación de la pintura.

5.6.- VALORACIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS.

5.6.1.- ALCANCE DE LOS PRECIOS.

El precio de cada unidad de obra afecta a obra civil y/o instalación, equipo, máquina, 
etc..., abarca:

 Todos los gastos de extracción, aprovisionamiento, transporte, montaje, pruebas en 
vacío y carga, muestras, ensayos, control de calidad, acabado de materiales, equipos 
y obras necesarios, así como las ayudas de albañilería, electricidad, fontanería y de 
cualquier otra índole que sean precisas.

 Todos los gastos a que dé lugar el personal que directa o indirectamente intervengan 
en su ejecución y todos los gastos relativos a medios auxiliares, ayudas, seguros, 
gastos generales, gravámenes fiscales o de otra clase e indemnizaciones o abonos 
por  cualquier  concepto,  entendiendo  que  la  unidad  de  obra  quedará  total  y 
perfectamente terminada y con la calidad que se exige en el proyecto, y que, en todo 
caso, tiene el carácter de mínima.

No se podrá  reclamar,  adicionalmente  a  una  unidad  de obra,  otras  en  concepto  de 
elementos  o  trabajos  previos  y/o  complementarios,  a  menos  que  tales  unidades  figuren 
medidas en el presupuesto.

5.6.2.- RELACIONES VALORADAS.

Por la Dirección Técnica de la Obra se formarán mensualmente las relaciones valoradas 
de los trabajos ejecutados, contados preferentemente "al origen". Descontando de la relación de 
cada mes el total de los meses anteriores, se obtendrá el volumen mensual de la Obra Ejecutada.

El Constructor podrá presenciar la toma de datos para extender dichas relaciones valoradas, 
disponiendo  de  un  plazo  de  seis  días  naturales  para  formular  las  reclamaciones  oportunas; 
transcurridos los cuales sin objeción alguna, se le reputará total y absolutamente conforme con 
ellas.

Para  el  cómputo  de  este  plazo  se  tomará  como  fecha  la  de  la  medición  valorada 
correspondiente.

Estas relaciones valoradas, por lo que a la Propiedad y Dirección Facultativa se refiere,  
sólo tendrán carácter provisional, no entrañando aceptación definitiva ni aprobación absoluta.

5.6.3.- OBRA QUE TIENE DERECHO A PERCIBIR EL CONSTRUCTOR.

El  Constructor  tiene  derecho  a  percibir  el  importe  a  Precio  de  Presupuesto  o 
Contradictorios,  en su caso,  de todas las unidades que realmente ejecute,  sean inferiores, 
iguales o superiores a las consignadas en el Proyecto salvo pacto en contrario siempre que 
respondan  a  éste  o  lo  hayan  sido  expresamente  ordenadas  por  escrito  por  la  Dirección 
Técnica, según ha quedado establecido en el artículo correspondiente.
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5.6.4.- PAGO DE LAS OBRAS.

El  pago  de  las  obras  se  verificará  por  la  Propiedad  contra  certificación  aprobada, 
expedida por la Dirección Facultativa de ellas.

Los  pagos  dimanantes  de  liquidaciones  tendrán  el  carácter  de  anticipos  "a  buena 
cuenta", es decir, que son absolutamente independientes de la liquidación final y definitiva de 
las obras, quedando pues sujetas a rectificación, verificación o anulación si procedieran.

En ningún caso salvo en el de rescisión, cuando así convenga a la Propiedad, serán a 
tener  en  cuenta,  a  efectos  de  liquidación,  los  materiales  acopiados  a  pie  de  obra  ni  
cualesquiera otros elementos auxiliares que en ella estén interviniendo.

Serán  de  cuenta  del  Constructor  cuantos  gastos  de  todo  orden  se  originen  a  la 
Administración, a la Dirección Técnica o a sus Delegados para la toma de datos y redacción de  
las mediciones u operaciones necesarias para abonar total o parcialmente las obras.

Terminadas las obras se procederá a hacer la liquidación general que constará de las 
mediciones y valoraciones de todas las unidades que constituyen la totalidad de la obra.

6.- MEJORAS A INTRODUCIR EN LA OBRA A EFECTOS DE ADJUDICACIÓN.

A efectos de adjudicación, y siguiendo las prescripciones técnicas del presente pliego, se 
podrá optar, por este orden, a las siguientes mejoras:

1. Completar el  cierre, entre pilares, del  perímetro de la pista cubierta, en las mismas 
condiciones que el resto del cerramiento reflejado en el proyecto, es decir, a base de 
valla  formada  por  tubos  de  acero  laminado  30x30x1,5  mm  en  vertical  y  malla 
electrosoldada formada por un entramado de varillas de 2 a 4 mm en forma cuadrada 
con aberturas no inferiores a 5 cm ni superiores a 7cm, para una altura de 2,5 m y 
conforme detalle contenido en la documentación gráfica del proyecto, separados 2,80 
m. y 2,5 m. de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, con acabado en 
pintura en color verde, incluido el montaje con su parte proporcional de soldadura a 
pilares, así como el anclaje al firme de la pista en las mismas condiciones que el resto 
del  vallado. Se dejarán tres huecos (uno en cada uno de los tres lados) para dar 
cabida  a  3  puerta  de  paso  correderas  formadas  por  tubos  de  acero  laminado 
30x30x1,5  mm  en  vertical  y  malla  electrosoldada  formada  por  un  entramado  de 
varillas  de 2  a  4  mm en  forma  cuadrada  con  aberturas  no  inferiores  a  5  cm ni  
superiores a 7cm, separados 2,80 m. y 2,5 m. de altura, galvanizado en caliente por  
inmersión Z-275, con acabado en pintura en color verde, incluido el montaje con su 
parte proporcional de soldadura, incluso los herrajes de cuelgue, manilla y cerradura, 
colocada con su parte proporcional de guías, y mecanismos de seguridad.

A efectos de adjudicación, se concederá  1 PUNTO por cada metro lineal de valla 
realizada  y  2  PUNTOS por  cada  puerta  corredera  ejecutada  en  las  condiciones 
anteriormente expuestas. 

2. Mobiliario deportivo:

PORTERÍA FÚTBOL SALA / BALONMANO CON CANASTA homologada (Máximo 2 
unidades), con las siguientes características a modo orientativo:

Frente de 80x80x2 mm, base de 80x40x2 mm, laterales de tubo redondo curvado de 50 mm, 
escuadras de refuerzo en la parte alta, con 11 taladros para sujeción en la base.
Redes  confeccionadas  con  hilo  de  polipropileno  de  alta  tenacidad  con  tratamiento 
antivandálico.
Tablero antivandálico minibasket metálico en chapa perforada, aro extraible de 20 mm con 12 
ganchos y red de 3 mm.
Tratamiento de pintura al horno.

BANCO  EN  MADERA  Y  ACERO homologado  (Máximo  2  unidades),  con  las 
siguientes características a modo orientativo:
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Chasis de tubo de acero.
Listones de pino barnizado.
Estructura soldada.
Color standard: Gris RAL 7035.
Medidas: 1500x325x48 mm.

A efectos de adjudicación, se concederá 10 PUNTOS por cada PORTERÍA FÚTBOL 
SALA / BALONMANO CON CANASTA; y 2 PUNTOS por cada BANCO EN MADERA 
Y  ACERO con  las  características  anteriormente  expuestas  o  similares  (Deberá 
aportarse documentación al respecto con justificación de su homologación). 

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente Pliego ha sido aprobado por la Junta 
de Gobierno Local en sesión celebrada el día 14 de febrero de 2017.

LA SECRETARIA GENERAL,
(Documento firmado electrónicamente)

Julia LAJAS OBREGÓN
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